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Serdo estabelecidas até 3 diferentes misturas
contendo diesel/biodiesel/etanol para realizar o
estudo do perfil de MP emitido em sua queima. As
particulas oriundas da queima dos diferentes
combustiveis no motor diesel montado sob um
dinamOmetro de bancada permitirdo realizar estudos
a acerca das concentragbes em massa do MP
emitido para cada combustivel selecionado em
faixas de tamanhos nanométricos, além de estudos
das concentragdes de metais presentes em sua
constituicdo. Alguns testes prévios como ponto e
tempo de coleta serdo realizados, afim de obter e
definir as melhores condicbes de trabalho,
assegurando uma coleta satisfatoria das amostras.
As condigdes de teste do motor (poténcia, rotacao,
torque, diluicdo do ar e ponto de coleta) para coleta
das amostras serdo definidos segundos dados
presentes na literatura para efeito comparativo de
informagdes. A selecdo dos tipos de filtros para
coleta das amostras e caracterizagdo quimica sera
realizada considerando parametros de operagéo e
quantificagdo das  espécies quimicas. Os
constituintes inorganicos (metais, metaloides e nao
metais) serao determinados através espectrometria
atbmica.

Duas técnicas espectroanaliticas serédo utilizadas
para determinagdo da composi¢do quimica do MP.
A espectrometria de massa com plasma
indutivamente acoplado (ICP-MS) e a
espectrometria de emissdo Optica com plasma
indutivamente acoplado (ICP OES). Sendo assim,
as seguintes espécies: Na, Mg, Al, K, Ti, V, Mn, Fe,
Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Rb, Sr, Cd, Mo, Sb, Cs, Ba,
La, Ce, Pr, Nd, Sm, Gd, Pb, Th e U serao avaliadas
e selecionadas de acordo com a relevancia e os
resultados obtidos pela recuperagado que sera obtida
a partir de um material de referéncia certificado.

O tratamento das amostras sera através de extragao
acida assistida por micro-ondas. De posse destes
dados, sera possivel entender como as variaveis
referentes as caracteristicas do motor, misturas
combustiveis, condigbes do motor (poténcia e
torque) influenciam no perfil da emisséao do MP e
seus constituintes inorganicos presentes na
composigado. Um sumario estatistico contribuira para
estabelecer uma avaliagdo quantitativa dos
resultados encontrados.

Conclusoes

Os estudos referentes ao consumo especifico das
diferentes misturas de combustiveis, bem como a
caracterizagdo do MP emitido em sua queima
proporcionara relacionar as melhores condigcbes
elou alternativas para redugdo da emissdao de MP
através dos perfis obtidos.
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